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Serie HE – Conectores universales

Serie HE – Conectores universales

Con la serie HE los usuarios se encargan ellos mismos de elegir 

la técnica de conexión del conductor. Además de la reconocida 

conexión directa, también puede pedir la conexión brida-tornillo, 

la conexión crimpada y PUSH IN.

Elija la técnica de conexión que mejor le convenga.

Datos técnicos

Normas/Homologaciones

Normas DIN EN 61984

DIN EN 60664-1

Homologaciones UL/CSA**, ISO 23570 (DESINA)*

Conectores

Número de polos 6, 10, 16, 24, 32, 48 

Tensión nominal 500 V

Tensión nominal según UL/CSA 600 V

Corriente nominal 16 A (6 polos 24 A)

Sobretensión de choque nominal 6 kV

Grado de polución 3 (630 V / 6 kV / 2)

Resistencia del aislamiento ≥ 1010 Ω

Material PC reforzado con fibra de vidrio (reconocido 

por UL, apto para constr. ferroviaria)

Rango de temperatura –40 °C ... +125 °C

Combustibilidad según UL 94 V – 0

Vida útil mecánica

– ciclos de conexión superficies Ag ≥ 500

– ciclos de conexión superficies Au ≥ 500

Resistencia de paso ≤ 2 mΩ

Contactos/material

Contactos aleación de cobre

Superficie plata pasivada o bañado en oro

Sección embornable/longitud de desaislado

– Conexión crimpada 

– semirrígido/flexible 0,5…4,0 mm²/0,5…4,0 mm²  (AWG 20…12) / 7,5 mm

– Conexión por tornillo

– rígido/semirrígido 0,5…2,5 mm²/0,5…2,5 mm²  (AWG 20…14) / 9 mm

– flexible/flexible con terminal tub. 0,5…2,5 mm²/0,5…2,5 mm²  (AWG 20…14) / 9 mm

– Conexión directa

– rígido/semirrígido 0,25…2,5 mm²/  (AWG 24…14 ) / 8 mm

– flexible/flexible con terminal tub 0,25…2,5 mm²/  (AWG 24…14 ) / 8 mm

– PUSH IN

– rígido 0,5...4 mm²  (AWG 20…12 ) / 10 mm

– flexible con term. tub. 0,5…2,5 mm²  (AWG 20…14 ) / 10 mm

Par de apriete

– Conexión por tornillo 0,5 - 0,55 Nm

SD – cañas

– Conexión por tornillo 0,6 x 3,5 ó PZ 0

– PUSH IN 0,4 x 2,5

– Conexión por tornillo 0,5 x 3 ó 0,6 x 3,5

* Los conectores HE 10, como conectores para motores, se recogen en la ISO 23570

** Para conexión por tornillo, conexión crimpada y conexión PUSH IN 

Contactos/material

Conexión PE

– Sección de embornado 0,5 … 4 mm2

– Rígido / semirrígido 0,5 … 4 mm2 / 0,5 … 4 mm2

– Flexible / flexible con

term. tub. DIN 46228 T.1 0,5 … 4 mm2 / 0,5 … 4 mm2

– Conductores AWG AWG 20 ... 12

– Longitud a desaislar 10 mm

– Par de apriete 1,2 … 1,5 Nm

– Dimensiones de la caña SD 0,8 x 4 mm ó PZ 1

Advertencia: Para un uso correcto, los conectores mencionados no deben conectarse o 

desconectarse nunca con tensión/carga conectada.

Con los conectores tipo PUSH IN se pueden utilizar conductores H07V-U4. 
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Temperatura ambiente T [°C]

HDC-HE / H07V-K1,5

Número de polos mayor 
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0

5

10

15

20

25

30

Temperatura ambiente T [°C]

HDC-HE / H07V-K2,5

Número de polos mayor 

(24 polos)

Número de polos menor 

(6 polos)

Corriente del conductor conforme a 

EN 60947-7-1

C
o

rr
ie

n
te

 d
e

 c
a

rg
a

 I
 [

A
]

C
o

rr
ie

n
te

 d
e

 c
a

rg
a

 I
 [

A
]

Número de polos menor 

(6 polos)
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Serie HE – Conectores universales

Resumen

Tamaño Tensión 

nominal

Corriente 

nominal

Número de 

polos

Conexión 

directa

Conexión por tornillo

con protección

Conexión 

crimpada

Conexión 

PUSH IN

Conexión por 

tornillo axial

Página

3 500 V 24 A 6 + h • • • • B.20

4 500 V 16 A 10 + h • • • • B.22

6 500 V 16 A 16 + h • • • • B.24

8 500 V 16 A 24 + h • • • • B.26

10 500 V 16 A 32 + h • • • • B.28

12 500 V 16 A 48 + h • • • • B.30
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Conector Tipo Código

Macho HDC HE 6 MT 1745820000

Hembra HDC HE 6 FT 1745760000

Conexión directa

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 6 MS 1200000000

Hembra HDC HE 6 FS 1200200000

Conexión por tornillo

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 6 MP 1873530000

Hembra HDC HE 6 FP 1873520000

Conexión PUSH IN

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 6 MC 1200400000

Hembra HDC HE 6 FC 1201000000

Conexión crimpada
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Serie HE - conectores universales

500 V, 24 A, Grupo 3

Conectores

6 + h

Dimensiones 

Arrangement of contacts 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

44

D

B
C

E

34

27

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  51,00 33,80   33,20 19,10 16,50 

      

 

  

44

5

3

2
7

2
2

3
6

M3

ø3,3
+0,2

0

Accesorios

U.E. Tipo Código

100 HDC-C-HE-SM0.5AU 1651420000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU 1651430000

100 HDC-C-HE-SM1.5AU 1651440000

100 HDC-C-HE-SM2.5AU 1651450000

100 HDC-C-HE-SM4.0AU 1651460000

100 HDC-C-HE-SM0.5AG 1200500000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG 1200600000

100 HDC-C-HE-SM1.5AG 1200700000

100 HDC-C-HE-SM2.5AG 1200800000

100 HDC-C-HE-SM4.0AG 1200900000

Contactos crimpados

Sección del conductor Longitud a desaislar

0,50 mm2 AWG 20 7,5 mm

0,75 – 1,00 mm2 AWG 18 7,5 mm

1,50 mm2 AWG 16 7,5 mm

2,50 mm2 AWG 14 7,5 mm

4,00 mm2 AWG 12 7,5 mm

7,6
25

4,5
2,5

7,5

4,5

22,3

Superficie Oro

Superficie plata

Tipo Código

HDC-C-HE-BM0.5AU 1651470000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU 1651480000

HDC-C-HE-BM1.5AU 1651490000

HDC-C-HE-BM2.5AU 1651500000

HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000

HDC-C-HE-BM0.5AG 1201100000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG 1201200000

HDC-C-HE-BM1.5AG 1201300000

HDC-C-HE-BM2.5AG 1201400000

HDC-C-HE-BM4.0AG 1201500000

Macho Conector hembra

Herramienta para prensar

CTX CM 1.6/2.5 9018490000

Herramienta para extraer contactos

Removal Tool HE 1866750000

Herramientas



B
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Parte superior

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 52 HDC 06B TSLU 1M20G 1788100000

M 25 con rosca 52 HDC 06B TSLU 1M25G 1788090000

M 25 con rosca 72 HDC 16D TSLU 1M25G 1787480000

Capota, entrada cable lateral

60 

b
 

75 

43 

a 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 52 HDC 06B TOLU 1M20G 1788120000

M 25 con rosca 52 HDC 06B TOLU 1M25G 1788110000

M 25 con rosca 72 HDC 16D TOLU 1M25G 1787500000

M 32 con rosca 72 HDC 16D TOLU 1M32G 1787490000

60 

b
 

75 

43 

a 

Capota, entrada cable superior

Versión Tipo Código

para capotas HDC 06B DMDL 1LB 1665210000

72

44,35

60

1
8

Tapa

Parte inferior

Versión Tapa b (mm) Tipo Código

29 HDC 06B ALU 1202100000

con tapa 47 HDC 06B ADLU 1202500000

Base abierta

74 44,45

60

b

6
,5

70

82

32

43

47

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 54 HDC 06B SLU 2M20G 1788140000

M 20 con rosca con tapa 72 HDC 06B SDLU 2M20G 1788170000

M 25 con rosca 54 HDC 06B SLU 2M25G 1788130000

M 25 con rosca con tapa 72 HDC 06B SDLU 2M25G 1788160000

74,57

b

5

60

82 20,77 54,5 17,2

Base cerrada

Versión Tipo Código

para bases HDC 06B DODL 2BO 1665200000

43

60

7
1
7

75,5

Tapa
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Serie HE - conectores universales

Selección de cajas RockStar® IP66 

Grupo 3

para otras bases y capotas véase 

capítulo E para IP66 / capítulo F para IP68
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Conector Tipo Código

Macho HDC HE 10 MT 1745830000

Hembra HDC HE 10 FT 1745770000

Conexión directa

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 10 MS 1203900000

Hembra HDC HE 10 FS 1204100000

Conexión por tornillo

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 10 MP 1873550000

Hembra HDC HE 10 FP 1873540000

Conexión PUSH IN

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 10 MC 1204300000

Hembra HDC HE 10 FC 1204400000

Conexión crimpada
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Serie HE - conectores universales

500 V, 16 A, Grupo 4

Conectores

10 + h

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  64,00  33,80   33,20 19,10 16,50 

      

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

57

D

B
C

E

34

27

57

5

3

2
7

2
2

3
6

M3

ø3,3
+0,2

0

Accesorios

U.E. Tipo Código

100 HDC-C-HE-SM0.5AU 1651420000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU 1651430000

100 HDC-C-HE-SM1.5AU 1651440000

100 HDC-C-HE-SM2.5AU 1651450000

100 HDC-C-HE-SM4.0AU 1651460000

100 HDC-C-HE-SM0.5AG 1200500000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG 1200600000

100 HDC-C-HE-SM1.5AG 1200700000

100 HDC-C-HE-SM2.5AG 1200800000

100 HDC-C-HE-SM4.0AG 1200900000

Contactos crimpados

Sección del conductor Longitud a desaislar

0,50 mm2 AWG 20 7,5 mm

0,75 – 1,00 mm2 AWG 18 7,5 mm

1,50 mm2 AWG 16 7,5 mm

2,50 mm2 AWG 14 7,5 mm

4,00 mm2 AWG 12 7,5 mm

7,6
25

4,5
2,5

7,5

4,5

22,3

Superficie Oro

Superficie plata

Tipo Código

HDC-C-HE-BM0.5AU 1651470000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU 1651480000

HDC-C-HE-BM1.5AU 1651490000

HDC-C-HE-BM2.5AU 1651500000

HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000

HDC-C-HE-BM0.5AG 1201100000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG 1201200000

HDC-C-HE-BM1.5AG 1201300000

HDC-C-HE-BM2.5AG 1201400000

HDC-C-HE-BM4.0AG 1201500000

Macho Conector hembra

Herramienta para prensar

CTX CM 1.6/2.5 9018490000

Herramienta para extraer contactos

Removal Tool HE 1866750000

Herramientas
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Parte superior

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 52 HDC 10B TSBU 1M20G 1787560000

M 25 con rosca 52 HDC 10B TSBU 1M25G 1787550000

M 25 con rosca 72 HDC 24D TSBU 1M25G 1787240000

M 32 con rosca 72 HDC 24D TSBU 1M32G 1787230000

Capota, entrada cable lateral

b
 

a 

73 

43 

58,5 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 52 HDC 10B TOBU 1M20G 1787600000

M 25 con rosca 52 HDC 10B TOBU 1M25G 1787590000

M 25 con rosca 72 HDC 24D TOBU 1M25G 1787300000

M 32 con rosca 72 HDC 24D TOBU 1M32G 1787290000

73 

b
 

a 43 

58,5 

Capota, entrada cable superior

Versión Tipo Código

para capotas HDC 10B DMDQ 2QB 1665240000

1
8

55 

43 

115,7 

73 

Tapa

Parte inferior

Versión Tapa b (mm) Tipo Código

29,3 HDC 10B ABU 1205000000

Base abierta

55 

b
 

32 
43 
47 

5
,2

5
 

Ø4,5 73 
83 
95 

115,7 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 57 HDC 10B SBU 2M20G 1787640000

M 25 con rosca 57 HDC 10B SBU 2M25G 1787630000

115,7 

Ø5,5 

b
 

5
 

73 

82 

92,5 

40 

53,5 

a
 

a
 

Base cerrada

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 20 con rosca 55 HDC 10B KBU 1M20G 1787720000
115,7 

b
 

73 55 

43 
a 

Capota cerrada

Versión Tipo Código

para bases HDC 10B DODQ 4BO 1665230000

7
 

43 

58,5 
73 

1
7

Tapa
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Serie HE - conectores universales

Selección de cajas RockStar® IP66 

Grupo 4

para otras bases y capotas véase 

capítulo E para IP66 / capítulo F para IP68
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Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MT 1745840000

Hembra HDC HE 16 FT 1745780000

Conexión directa

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MS 1207500000

Hembra HDC HE 16 FS 1207700000

Conexión por tornillo

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MP 1873570000

Hembra HDC HE 16 FP 1873560000

Conexión PUSH IN

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MC 1207900000

Hembra HDC HE 16 FC 1208000000

Conexión crimpada
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Serie HE - conectores universales

500 V, 16 A, Grupo 6

Conectores

16 + h

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  84,50  33,80   33,20 19,10 16,50 

      

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

77,5

D

B
C

E

34

27

77,5

5

3

2
7

2
2

3
6

M3

ø3,3
+0,2

0

Accesorios

U.E. Tipo Código

100 HDC-C-HE-SM0.5AU 1651420000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU 1651430000

100 HDC-C-HE-SM1.5AU 1651440000

100 HDC-C-HE-SM2.5AU 1651450000

100 HDC-C-HE-SM4.0AU 1651460000

100 HDC-C-HE-SM0.5AG 1200500000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG 1200600000

100 HDC-C-HE-SM1.5AG 1200700000

100 HDC-C-HE-SM2.5AG 1200800000

100 HDC-C-HE-SM4.0AG 1200900000

Contactos crimpados

Sección del conductor Longitud a desaislar

0,50 mm2 AWG 20 7,5 mm

0,75 – 1,00 mm2 AWG 18 7,5 mm

1,50 mm2 AWG 16 7,5 mm

2,50 mm2 AWG 14 7,5 mm

4,00 mm2 AWG 12 7,5 mm

7,6
25

4,5
2,5

7,5

4,5

22,3

Superficie Oro

Superficie plata

Tipo Código

HDC-C-HE-BM0.5AU 1651470000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU 1651480000

HDC-C-HE-BM1.5AU 1651490000

HDC-C-HE-BM2.5AU 1651500000

HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000

HDC-C-HE-BM0.5AG 1201100000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG 1201200000

HDC-C-HE-BM1.5AG 1201300000

HDC-C-HE-BM2.5AG 1201400000

HDC-C-HE-BM4.0AG 1201500000

Macho Conector hembra

Herramienta para prensar

CTX CM 1.6/2.5 9018490000

Herramienta para extraer contactos

Removal Tool HE 1866750000

Herramientas
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Parte superior

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 61 HDC 16B TSBU 1M25G 1788180000

M 25 con rosca 76 HDC 40D TSBU 1M25G 1787010000

M 32 con rosca 76 HDC 40D TSBU 1M32G 1787000000

Capota, entrada cable lateral

93,3 

b
 

45,5 

59 

a 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 61 HDC 16B TOBU 1M25G 1788210000

M 25 con rosca 76 HDC 40D TOBU 1M25G 1787070000

M 32 con rosca 76 HDC 40D TOBU 1M32G 1787060000

93,3 

b
 

45,5 

59 

a 

Capota, entrada cable superior

Versión Tipo Código

para capotas HDC 16B DMDQ 2QB 1665270000

3
4

 

55 

43 

93,3 

136,2 

1
8

Tapa

Parte inferior

Versión Tapa b (mm) Tipo Código

29 HDC 16B ABU 1208600000

Base abierta

55 

b
 

32 
43 

47 

5
,2

5
 

Ø4,5 93,3 

103 

115 

136,2 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 64 HDC 16B SBU 2M25G 1788240000

M 25 con rosca 84 HDC 40D SBU 2M25G 1787120000

M 32 con rosca 84 HDC 40D SBU 2M32G 1787110000

136 

Ø5,5 

b
 

5
 

93,3 
105 

117 

45 

55 

56,5 

a
 

a
 

Base cerrada

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 79 HDC 40D KBU 1M25G 1787200000

M 32 con rosca 79 HDC 40D KBU 1M32G 1787190000

136,2 

b
 

a 

93,3 

55 

45,5 

Capota cerrada

Versión Tipo Código

para bases HDC 16B DODQ 4BO 1665260000

1
7

43 

58,5 

93,3 7

Tapa
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Serie HE - conectores universales

Selección de cajas RockStar® IP66 

Grupo 6

para otras bases y capotas véase 

capítulo E para IP66 / capítulo F para IP68
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Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MT 1745850000

Hembra HDC HE 24 FT 1745790000

Conexión directa

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MS 1211100000

Hembra HDC HE 24 FS 1211300000

Conexión por tornillo

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MP 1873590000

Hembra HDC HE 24 FP 1873580000

Conexión PUSH IN

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MC 1211500000

Hembra HDC HE 24 FC 1211600000

Conexión crimpada

R
o
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Serie HE - conectores universales

500 V, 16 A, Grupo 8

Conectores

24 + h

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  111,00  33,80 33,20 19,10 16,50 

      

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

104

D

B
C

E

34

27

104

5

3

2
7

2
2

3
6

M3

ø3,3
+0,2

0

Accesorios

U.E. Tipo Código

100 HDC-C-HE-SM0.5AU 1651420000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU 1651430000

100 HDC-C-HE-SM1.5AU 1651440000

100 HDC-C-HE-SM2.5AU 1651450000

100 HDC-C-HE-SM4.0AU 1651460000

100 HDC-C-HE-SM0.5AG 1200500000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG 1200600000

100 HDC-C-HE-SM1.5AG 1200700000

100 HDC-C-HE-SM2.5AG 1200800000

100 HDC-C-HE-SM4.0AG 1200900000

Contactos crimpados

Sección del conductor Longitud a desaislar

0,50 mm2 AWG 20 7,5 mm

0,75 – 1,00 mm2 AWG 18 7,5 mm

1,50 mm2 AWG 16 7,5 mm

2,50 mm2 AWG 14 7,5 mm

4,00 mm2 AWG 12 7,5 mm

7,6
25

4,5
2,5

7,5

4,5

22,3

Superficie Oro

Superficie plata

Tipo Código

HDC-C-HE-BM0.5AU 1651470000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU 1651480000

HDC-C-HE-BM1.5AU 1651490000

HDC-C-HE-BM2.5AU 1651500000

HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000

HDC-C-HE-BM0.5AG 1201100000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG 1201200000

HDC-C-HE-BM1.5AG 1201300000

HDC-C-HE-BM2.5AG 1201400000

HDC-C-HE-BM4.0AG 1201500000

Macho Conector hembra

Herramienta para prensar

CTX CM 1.6/2.5 9018490000

Herramienta para extraer contactos

Removal Tool HE 1866750000

Herramientas



B

B.271282190000 – 2012/2013

Parte superior

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 61 HDC 24B TSBU 1M25G 1787760000

M 25 con rosca 76 HDC 64D TSBU 1M25G 1786780000

M 32 con rosca 61 HDC 24B TSBU 1M32G 1787750000

M 32 con rosca 76 HDC 64D TSBU 1M32G 1786770000

Capota, entrada cable lateral

120 

b
 

45,5 

59 

a 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 61 HDC 24B TOBU 1M25G 1787820000

M 32 con rosca 61 HDC 24B TOBU 1M32G 1787810000

M 32 con rosca 76 HDC 64D TOBU 1M32G 1786830000

120 

b
 

45,5 

59 

a 

Capota, entrada cable superior

Versión Tipo Código

para capotas HDC 24B DMDQ 2QB 1665640000

3
8

,5

55 

43 

120 

152,7 

2
2

,5

Tapa

Parte inferior

Versión Tapa b (mm) Tipo Código

29,3 HDC 24B ABU 1212400000

Base abierta

55 

b
 

32 

43 

47 

5
,2

5
 

Ø
4

,5
 120 

130 

143 

163 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 64 HDC 24B SBU 2M25G 1787870000

M 25 con rosca 84 HDC 64D SBU 2M25G 1786890000

M 32 con rosca 84 HDC 64D SBU 2M32G 1786880000

162,7 

Ø5,5 

b
 

5
 

120 
132 

144 

45 

55 

57,5 

a
 

a
 

Base cerrada

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 25 con rosca 65 HDC 24B KBU 1M25G 1787920000

M 32 con rosca 79 HDC 64D KBU 1M32G 1786960000

163 

b
 

120 

55,5 

45,5 

a 

Capota cerrada

Versión Tipo Código

para bases HDC 24B DODQ 4BO 1665630000

1
7

43 120 

7
 

Tapa
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Serie HE - conectores universales

Selección de cajas RockStar® IP66 

Grupo 8

para otras bases y capotas véase 

capítulo E para IP66 / capítulo F para IP68



 

B.28

B

1282190000 – 2012/2013

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MT 1745840000

Hembra HDC HE 16 FT 1745780000

Macho HDC HE 16 MT  17-32 1745860000

Hembra HDC HE 16 FT  17-32 1745800000

Conexión directa

Indicación Para el Grupo 10 (32 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores:  HE 16 
FT + HE 16 FT 17-32

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MS 1207500000

Hembra HDC HE 16 FS 1207700000

Macho HDC HE 16 MS  17-32 1215700000

Hembra HDC HE 16 FS  17-32 1216100000

Conexión por tornillo

Indicación Para el Grupo 10 (32 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores:  HE 16 
MS + HE 16 MS 17-32

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MP 1873570000

Hembra HDC HE 16 FP 1873560000

Macho HDC HE 16 MP  17-32 1875800000

Hembra HDC HE 16 FP  17-32 1875740000

Conexión PUSH IN

Indicación Para el Grupo 10 (32 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores: HE 16 
MP + HE 16 MP 17-32

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 16 MC 1207900000

Hembra HDC HE 16 FC 1208000000

Macho HDC HE 16 MC  17-32 1216500000

Hembra HDC HE 16 FC  17-32 1216700000

Conexión crimpada

Indicación Para el Grupo 10 (32 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores: HE 16 
MC + HE 16 MC 17-32

R
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Serie HE - conectores universales

500 V, 16 A, Grupo 10

Conectores

32 + h

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  84,50  33,80   33,20 19,10 16,50 

      

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

77,5

D

B
C

E

34

27

77,5

5

3

2
7

2
2

3
6

M3

ø3,3
+0,2

0

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  84,50 33,80 33,20 19,10 16,50 

      

    A (mm)   

  84,50   

    

    

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

77,5

D

B
C

E

34

27

77,5

71

A

M3

3
5

2
7

7
1

2
2

Accesorios

U.E. Tipo Código

100 HDC-C-HE-SM0.5AU 1651420000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU 1651430000

100 HDC-C-HE-SM1.5AU 1651440000

100 HDC-C-HE-SM2.5AU 1651450000

100 HDC-C-HE-SM4.0AU 1651460000

100 HDC-C-HE-SM0.5AG 1200500000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG 1200600000

100 HDC-C-HE-SM1.5AG 1200700000

100 HDC-C-HE-SM2.5AG 1200800000

100 HDC-C-HE-SM4.0AG 1200900000

Contactos crimpados

Sección del conductor Longitud a desaislar

0,50 mm2 AWG 20 7,5 mm

0,75 – 1,00 mm2 AWG 18 7,5 mm

1,50 mm2 AWG 16 7,5 mm

2,50 mm2 AWG 14 7,5 mm

4,00 mm2 AWG 12 7,5 mm

7,6
25

4,5
2,5

7,5

4,5

22,3

Superficie Oro

Superficie plata

Tipo Código

HDC-C-HE-BM0.5AU 1651470000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU 1651480000

HDC-C-HE-BM1.5AU 1651490000

HDC-C-HE-BM2.5AU 1651500000

HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000

HDC-C-HE-BM0.5AG 1201100000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG 1201200000

HDC-C-HE-BM1.5AG 1201300000

HDC-C-HE-BM2.5AG 1201400000

HDC-C-HE-BM4.0AG 1201500000

Macho Conector hembra

Herramienta para prensar

CTX CM 1.6/2.5 9018490000

Herramienta para extraer contactos

Removal Tool HE 1866750000

Herramientas



B

B.291282190000 – 2012/2013

Parte superior

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 32 con rosca 79 HDC 32B TSLU 1M32G 1788420000

Capota, entrada cable lateral

98 

b
 

108,5 

82,5 

a 

Parte inferior

Versión Tapa b (mm) Tipo Código

38 HDC 32B ALU 1219500000

con tapa 55 HDC 32B ADLU 1219800000

Base abierta

23,3 

b
 

65 
82,5 
89 31 

Ø
5

,5
 

94 
110 
126 

109,5 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 32 con rosca 79 HDC 32B SLU 2M32G 1788470000

M 32 con rosca con tapa 96 HDC 32B SDLU 2M32G 1788490000

109,5 

Ø5,5 

b
 

5
 

94 
112 
126 

67 
92,5 

29 21,6 

a
 

a
 

Base cerrada

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 32 con rosca 83 HDC 32B KLU 1M32G 1788500000

107 74,6 

b
 

94 
82,5 a 

Capota cerrada
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Serie HE - conectores universales

Selección de cajas RockStar® IP66 

Grupo 10

para otras bases y capotas véase 

capítulo E para IP66
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1282190000 – 2012/2013

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MT 1745850000

Hembra HDC HE 24 FT 1745790000

Macho HDC HE 24 MT  25-48 1745870000

Hembra HDC HE 24 FT  25-48 1745810000

Conexión directa

Indicación Para el Grupo 12 (48 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores: HE 24 
MT + HE 24 MT 25-48

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MS 1211100000

Hembra HDC HE 24 FS 1211300000

Macho HDC HE 24 MS  25-48 1220800000

Hembra HDC HE 24 FS  25-48 1221200000

Conexión por tornillo

Indicación Para el Grupo 12 (48 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores:  HE 24 
FS + HE 24 FS 25-48

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MP 1873590000

Hembra HDC HE 24 FP 1873580000

Macho HDC HE 24 MP  25-48 1875890000

Hembra HDC HE 24 FP  25-48 1875850000

Conexión PUSH IN

Indicación Para el Grupo 12 (48 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores: HE 24 
MP + HE 24 MP 25-48

Conector Tipo Código

Macho HDC HE 24 MC 1211500000

Hembra HDC HE 24 FC 1211600000

Macho HDC HE 24 MC  25-48 1226400000

Hembra HDC HE 24 FC  25-48 1226600000

Conexión crimpada

Indicación Para el Grupo 12 (48 polos) sírvase utilizar los siguientes conectores: HE 24 
MC + HE 24 MC 25-48
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Serie HE - conectores universales

500 V, 16 A, Grupo 12

Conectores

48 + h

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  111,00  33,80 33,20 19,10 16,50 

      

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

104

D

B
C

E

34

27

104

5

3

2
7

2
2

3
6

M3

ø3,3
+0,2

0

Dimensiones 

Disposición de los contactos 

Escotadura de montaje 

Conector macho 

Conector  

macho 

Conector hembra 

Conector  

hembra 

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  111,00  33,80 33,20 19,10 16,50 

      

    A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm) E (mm) 

  111,00 

    

    

A

1
9

,5
 –

 2
1

,0

104

D

B
C

E

34

27

104

98

A

M3

3
5

2
7

7
1

2
2

Accesorios

U.E. Tipo Código

100 HDC-C-HE-SM0.5AU 1651420000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU 1651430000

100 HDC-C-HE-SM1.5AU 1651440000

100 HDC-C-HE-SM2.5AU 1651450000

100 HDC-C-HE-SM4.0AU 1651460000

100 HDC-C-HE-SM0.5AG 1200500000

100 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG 1200600000

100 HDC-C-HE-SM1.5AG 1200700000

100 HDC-C-HE-SM2.5AG 1200800000

100 HDC-C-HE-SM4.0AG 1200900000

Contactos crimpados

Sección del conductor Longitud a desaislar

0,50 mm2 AWG 20 7,5 mm

0,75 – 1,00 mm2 AWG 18 7,5 mm

1,50 mm2 AWG 16 7,5 mm

2,50 mm2 AWG 14 7,5 mm

4,00 mm2 AWG 12 7,5 mm

7,6
25

4,5
2,5

7,5

4,5

22,3

Superficie Oro

Superficie plata

Tipo Código

HDC-C-HE-BM0.5AU 1651470000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU 1651480000

HDC-C-HE-BM1.5AU 1651490000

HDC-C-HE-BM2.5AU 1651500000

HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000

HDC-C-HE-BM0.5AG 1201100000

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG 1201200000

HDC-C-HE-BM1.5AG 1201300000

HDC-C-HE-BM2.5AG 1201400000

HDC-C-HE-BM4.0AG 1201500000

Macho Conector hembra

Herramienta para prensar

CTX CM 1.6/2.5 9018490000

Herramienta para extraer contactos

Removal Tool HE 1866750000

Herramientas



B

B.311282190000 – 2012/2013

Parte superior

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 32 con rosca 94 HDC 48B TSLU 1M32G 1788320000

M 40 con rosca 94 HDC 48B TSLU 1M40G 1788310000

M 50 con rosca 94 HDC 48B TSLU 1M50G 1788300000

Capota, entrada cable lateral

132 

b
 

8
 

151 90 

a 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 32 con rosca 94 HDC 48B TOLU 1M32G 1788350000

M 50 con rosca 94 HDC 48B TOLU 1M50G 1788330000

132 

b
 

8
 

151 90 

a 

Capota, entrada cable superior

Parte inferior

Versión Tapa b (mm) Tipo Código

con tapa 62 HDC 48B ADLU 1222900000

Base abierta

26,2 

b
 

70 

90,1 

96,7 

43,1 

Ø11 132 

148 

167,7 

132 

1
2

 

a Versión Tapa b (mm) Tipo Código

M 32 con rosca 100 HDC 48B SLU 2M32G 1788370000

M 32 con rosca con tapa 120 HDC 48B SDLU 2M32G 1788390000

M 40 con rosca 100 HDC 48B SLU 2M40G 1788360000

132 
143 

Ø6,5 

b
 

1
0

 

111 
131 
138 

106 

15 31,2 

120 

a
 

a
 

Base cerrada
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Serie HE - conectores universales

Selección de cajas RockStar® IP66 

Grupo 12

para otras bases y capotas véase 

capítulo E para IP66



Oficina Central: Wüthrich 949, (S3013DES) San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Tel./Fax/
Líneas Rotativas:   +54 (03404) 420654 - +54 (03404) 422910 - +54 (03404) 421675
Oficina Rafaela: Lavalle 84, 6to. piso, oficina 63 (S2300GQB) Rafaela, Santa Fe, 

Argentina. Tel./Fax: +54 (03492) 437797

tec@tecsc.com.ar - www.tecsc.com.ar


